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La grada rapida esta disefada para satisfacer varias exigencias a la vez como: el man-
tenimiento de la humedad del suelo, la nivelacion del suelo, la regularizaciéon del fondo
de trabajo y el enterramiento de los restos vegetales.

Rompen, trituran, desmenuzan, mezclan y favorecen una rapida descomposicion de la
materia organica.

Preparan de una sola pasada y a gran velocidad la mejor cama de siembra gracias a
que dejan una tierra muy fina - lista para la siembra.

A traves del empleo de la grada rapida se logra reducir el tiempo de trabajo por
hectarea, como también los costes de produccion y el consumo de carburantes.

Estas maquinas estan disenadas para trabajar a elevadas velocidades, hasta 20Km/h.
Cuanto mas elevada es la velocidad, mejor rompen, mezclan, trituran y mejor se des-
plazan dejando una superficie completamente homogénea.

Los discos dentados penetran rapidamente en el suelo cortando y mezclando el
rastrojo y gracias al angulo de ataque, que facilita la labor, como también gracias a la
velocidad, no existe riesgo de embozo.

El ancho trabajo va de los 2,00m. a los 7,20m. de la version plegable hidraulicamente
que tiene un ancho transporte de 3m.




GRADAS RAPIDAS FIJAS> GR-RF 20"/510-24"/610x6mm.
PESO APROX. | PESO APROX. P .
MODELO | ANCHO LABOR |DISCOS| SOPORTES|CATEGORIA| POTENCIA| [ oo "o ® e T2 o e S?CCIOH I:;3h;1|SIS.. ;89/211%0)(;8 mm.
i N N e Kg. K. iscos Dobles: ! x6mm.
GR-RF200 - 16 2,00 16 8 Il 80-100 - - 24"/610x6mm.
GR-RF250 - 20 2,50 20 10 I 100-120 1700 1580 Distancia entre filas: 950 mm.
GR-RF300-24| 3,00 24 12 Il 120-140 1950 1800 Despeje: 670 mm.
GR-RF350-28| 3,50 28 14 I 140-160 | 2200 2030 Profundidad max.: 5 - 15 mm.
GR-RF400 - 32 4,00 32 16 11-111 160-180 2500 2310
GRADAS RAPIDAS HIDRAULICA> GR-RH 20"/510-24"/610x6mm.
MODELO | ANCHO LABOR |DISCOS|SOPORTES|POTENCIA| . PRS0 | PESO Seccién chasis: 100x100x8 mm.
T o i T T Ko Ko Discos Dobles: 20"/510x6mm. 24"/610x6mm.
GR-RH400-32| 4,00 32 16 | 160-180 | 3500 3240 Distancia entre filas: 950 mm.
GR-RH450 - 36 4,50 36 18 | 180-200 3650 3420 Despeje: 670 mm.
GR-RH500 - 40 5,00 40 20 200-220 3900 3600 Profundidad max.: 5-15mm.
GR-RH550 - 44 5,50 44 22 220-240 4150 3800 Ancho transporte: 3,00M.
GR-RH600 - 48 6,00 48 24 240-260 4400 4000 Kit de transporte Opciona|
GR-RH720 - 60 7,20 60 30 250-300 8200 NO Categoria I (Lanza en 7m_)
: ”» \
OTHO 1t /NON STOP- Discos de 24” /610x6mm. New
GRADAS RAPIDAS FIJAS “GR2-RF” GRADAS RAPIDAS HIDRAULICA “GR2-RH”
PESO APROX. PESO
MODELO  |ANCHO LABOR|DISCOS|SOPORTES| [~ = 2o MODELO  |ANCHO LABOR DISCOS|SOPORTES| .\ "\ | oo
"GR2-RE" M. B Ne Kg. "GR2-RH" M. N° N° Kg.
GR2-RF200 - 16 2,00 16 8 = GR2-RH400 - 32 4,00 32 16 3760
GR2-RF250 - 20 2,50 20 10 1860 GR2-RH450 - 36 4,50 36 18 3940
GR2-RF300 - 24 3,00 24 12 2140 GR2-RH500 - 40 5,00 40 20 4220
GR2-RF350 - 28 3,50 28 14 2420 GR2-RH550 - 44 5,50 44 22 4500
GR2-RF400 - 32 4,00 32 16 2750 GR2-RH600 - 48 6,00 48 24 4780
"

Rodamiento doble de contacto angular y juntas multila-

EQUIPOS DE SERIE

Dos filas de discos dentados intercaladas:
20”/510mm. - 24”/610mm. x 6mm.
Eje de los discos macizo @ 40mm.

bios de estanqueidad.

Cuerpo disco equipado por dos discos y un Unico soporte

reforzado.

Regulacion independiente del angulo de ataque por cada

cuerpo de discos.

Amortiguacion: muelle o elastémero de caoutchouc.
Deflectores anti

Enganche regulable.
Chasis reforzado en el tercer punto.
Rodillo de barra redonda @ 500x27

proyeccion

delantero y

trasero.
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Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
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Gascon International Offices
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